ALUMINIUMEY
WezanND

CYKELPUMP AERO

A

LU

035

Montering AERO




¥ CYKELPUMP AERO 2/2

@ o0 @

grundldggningsdjup

Mdt ut centrum for stolparna och grdv ur
for btg.plintarna. Placera plintarna i hélen
och kontrollera att de dr i vGg samt att

c—c mattet dar korrekt, aterfyll sedan.

Obs! Vi rekomenderar att endast dterfylla till
hdlften innan pumpen monterats pd plats.
Vid leverans med fotplattor, fdsts dessa
med expanderbult.

Btg.plintens grundlaggningsdjup avgors
fran fall till fall, beroende p&d om man
onskar synlig overkant av plintarna eller inte.

C D]
3 ) 4 =

Insticksror o &wFT
AN Lbsring o

=4 \msﬁcksrb’r\
C D)
Sl& ner insticksroren i btg.plintarna sé& att
de fastnar i bottenldget. Tra sedan pé |
ldsringarna och fixera dem med en
hammare. VIKTIGT att roret fastnar i o .
btg.plinten for att erhdlla rdtt forankring. Montera pumpen pd insticksroren.
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Fast stativben och hanprofiler i insticksroren genom att borra tva hal (85) nere pd&
stativbenen och popnita enligt bild ovan.
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