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Instruktion för montering av 
Expanderbult finns på sida 3.
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4,8x40



M8x30

M8x40

CYKELSTATION
Invändigt

M8x30

M8x45
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M8x20

M8x40
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CYKELSTATION
Utvändigt

M8x45

2



M10x45

M10x45
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M6x20

8

9

9

M5x20

Vid belysning se 
sida 10,11.



11

Duo 65

Skarvsladd.
Vid koppling öppna armatur 
enligt sista figur.

M6x10

Armaturinsats LED  
24V/12,6W

Drivmodul
IP 66 100watt 24V

Borra hål i armatur på 
lämplig plats för 
inkoppling av el. Öppna 
armatur enligt sista figur.

10



Duo 80

M6x10

Elrör med skarv-sladd
(färdigkopplad).

Skarvsladd.
Vid koppling öppna armatur 
enligt sista figur.

Armaturinsats LED  
24V/12,6W

Drivmodul med T-koppling
IP 66 100watt 24V

Borra hål i armatur på 
lämplig plats för 
inkoppling av el. Öppna 
armatur enligt sista figur.

11



12

10

11



M10x45
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7-11



Dörr
Gavelsida
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M6x25

Stängt läge – Glipa 
mellan karm och 
dörrblad.



3.2x10
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Dörrhållare fjäder

Vid dörr Långsida, monteras 
dörrhållare FÖRE 50x30 Stolpe

Insida förråd

6xØ5

Popnit 4x 4,8x15
Maxi 

Popnit 2x  4,8x10 



Dörr 
Långsida, mittplacerad
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M6x25

M8x45

Stängt läge – Glipa 
mellan karm och 
dörrblad.



3.2x10
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Dörr 
Långsida, mot gavel

M8x45

M6x25

M8x45

M8x120

Stängt läge – Glipa 
mellan karm och 
dörrblad.

M8x45

M8x45
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3.2x10
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Långsida dörr

4,9x35

Gaveldörr
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